





» leve op til miljgkravene i et landbrugsbyg-
geri, gar Skov i gang med at finde ud af,
hvor det er mest hensigtsmaessigt at placere
anlzegget, og hvordan det skal kare.

— Vi etablerer som udgangspunkt luftrens-
ningen ved de stalde, hvor der er starst

ammoniak- og lugtemission — eller sagt med
andre ord — der hvor vi far mest miljg for
pengene. Det vil typisk sige slagtesvinestalde
eller farestalde med draenede gulve. P4 den
made far vi mest rensningseffekt pr. kubik-
meter luft, forklarer Lise Bonne Guldberg.
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Figur 1. Principskitse af opbygningen af et BIO Flex-anlzeg.
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Der er indsat en plade med huller foran forste
filter for at 3 fordelt luften fra staldsektionen
jeevnt over hele filteret.

- Og vi laver altid delrensning, hvis det er
muligt ud fra miljgkravene. Ved delrens-
ninger er anlegget ikke dimensioneret
efter at skulle rense al afgangsluft fra en
stald, men maske 30 procent af den mak-
simale luftmaengde. S& behgver filtrene
ikke vaere s& store, og vi skal heller ikke
flytte s& meget luft. Det billiggar bade
investering og drift af anleegget. Man vil
s& tage det meste ammoniak om vinteren,
og kun pa de f& meget varme dage om
sommeren vil noget af afgangsluften pas-
sere urenset.

— Vi tager derfor udgangspunkt i at rense luf-
ten fra det trinlgse afkast, som altid kerer i et
MultiStep-anlaeg. Herefter kobler vi yderligere
afkast til Iuftrenseren, indtil vi ndr den amma-
niakreduktion, som kommunen kraever.

— Vi har opfert delrensningsanleeg helt til-
bage i 2005, men farst fra 2007 kunne
kommunerne handtere det, og det er nu
den Igsning, vi typisk tilbyder pa det danske
marked, siger hun.

— BIO Flex er i dag en del af vores Farm
AirClean-pakke, hvor vi gér ind og projek-
terer den mest rationelle lasning til den
enkelte bedrift, siger Stig Veis Jargensen og
fortseetter:

— BIO Flex kobles desuden op pa vores
managementprogram Farm Online, hvor det
er muligt at opsamle rensedata, hvilket kan
vaere et myndighedskrav.

_ Landmanden far med BIO Flex en lasning,
der er fuldt integreret i ventilationsanlaeg-
get, og vi sikrer, at han ogsa om 10 &r kan
& service pa anlaegget.

Fleksibel lgsning

Navnet BIO Flex indikerer, at luftrensnings-
anlagget er fleksibelt i sterrelse. Det tilpas-



Et "Close Up“”-foto af det forste filter, staldluften suges i gennem. Man kan se belaegningen

af biofilm pa cellerne. Det bestar af coatede celluloseceller. Biofilmen bestar af mange typer

af bakterier, som omssetter de forskellige indholdsstoffer i staldluften. For at fa en yderligere
forbedring af lugtreduktionen, skal man sorge for en opblomstring af de bakterier, som er bedst til
at omsaette lugtstofferne fra en svinestald, forklarer Lise Bonne Guldberg.

ses praecist kravene til luftrensning p& den
enkelte bedrift.

- Men vi kan ogsd levere anlaeg, der er
tilpasset de forskellige landes krav til kon-
struktion og rensefunktion, siger Stig Veis
Jgrgensen.

—Vikan levere anlaegget i containere, men ogsa
med en flot finish i eget hus bygget til stalden.
Den kan ogsa af zestetiske grunde placeres pé
loftet, imellem sektioner eller for enden af en
sektion, s& man ikke kan se det udefra.

— Vi har leveret tidligere generationer af
biologisk luftrensning til flere lande, og
@nskerne til, hvordan det skal se ud, hvor
meget det ma koste, og selvfalgelig ogsa
hvordan det skal virke, er forskellig.

— | Danmark er der stor fokus péd det aesteti-

ske, og danske landmaznd @nsker en lasning,
hvor luftrenseren er integreret i bygningen.
— Men vi har ogsé leveret til Kreta og Japan,
hvor man er ligeglad med, hvordan det ser
ud. Det skal blot vazre hilligt, siger han.

— | Japan er det desuden meget vigtigt, at s&
stor en del af lugten som muligt bliver fiernet,
mens det i Belgien er mere vigtigt, at ammo-
niakken fjernes, og i Holland er der stor fokus
pa stav, indskyder Lise Bonne Guldberg.

Tre lande og tre forskellige krav

Skovs biologiske luftrensning er ogsé testet flere
gange i Danmark af uafhaengige institutioner —
blandt andet Arhus Universitet og VSP

Lise Bonne Guldberg forteeller, at firmaet nu
0gsa starter op med et testanlaeg i Holland.

&

Den tyske test hos DLG

for samme ar
* Ammoniakreduktion minimum 7o procent

300 OU pr. kubikmeter
* Ingen lugt af gris
® Stgvreduktion minimum 7o procent
* Slutrapport fra DLG afleveres medio i 2010

NG

* Indledende dialog med de tyske myndigheder i november 2006

* Udvaelgelse af testveert og etablering af testanlaeg

e Testkgrsel af anleeg og tilpasning til tyske myndighedskrav

* Krav om otte ugers sammenhzangende test sommer og vinter — inden-

e Alle enkeltmalinger skal opfylde fglgende krav:

* Lugtreduktion (Olfaktometrisk maling) — lugt efter filter mindre end

Vaskeren i aktion pa forste filter. Den sprojter
vandet langt ind i filteret med et vist tryk. Nok
til at holde biofilmen i ave, sa tryktabet ikke
bliver for stort.

Som enhver anden virksomhed har Skov
@jnene rettet mod udlandet. Og Holland er
ligesom Tyskland en af de store svineprodu-
cerende nationer i Europa.

— Men myndighederne i de enkelte lande
stiller forskellige krav til vores luftrenser,
sa selvom EU (ifelge VERA-protokollen)
ligestiller de forskellige afprevningsinstitu-
tioner i EU-landene og kun stiller krav om
afprevning af teknikken hos to uafhaengige
afprevningsinstitutioner, sa bliver vi nedt til
fa luftrenseren afprevet i de enkelte lande
for at tilfredsstille de lokale myndigheder,
siger Lise Bonne Guldberg.

— Det betyder ogsd, at vores biologiske luft-
renser kan opbygges forskelligt. | Danmark
er der kun to filtre i luftrenseren, »

e
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Lise Bonne Guldberg arbejder udelukkende med luftrensning.
Storstedelen af Lise Bonne Guldberg arbejdstid gar med at lave

j dokumentation og myndighedsarbejde. Under halvdelen gar med at
videreudvikle den biologiske luftrenser.
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Miljgteknologi og -lgsninger

Filtrene overrisles ogsd med vand. Her er det
bagsiden af det forste filter. Det forste filter
forbehandler luften ved at fjerne stov, en del
af ammoniakken og mange af de lugtstoffer,
som er letoplgselige i vand — for eksempel
flygtige fede syrer som smorsyre. Andet filter
er malrettet en effektiv ammoniakfjernelse.

P4 bagsiden af andet filter er der en svag duft
af vad jord. De fire ventilatorer suger luften
igennem de to filtre.

qfaringer fra praksis

o

Som et led i udviklingen af den seneste version af den biologiske luftrenser har Skov opfgrt et
testanlzg hos Niels Riis, svineproducent ved Sejerslev pa Nordmors.

Anlzgget har vaeret i drift i et drs tid.

— Skov efterspurgte forsggsveerter, og jeg synes, det kunne vaere spandende at deltage i et forsgg,
siger Niels Riis.

Luftrenseren renser luften fra en af de ti slagtesvinesektioner pé ejendommen. Der gar 400 grise i
&n storsti i denne sektion. Der blev lavet en rgrfgring ud til filterhuset, og fire ventilatorer bagerst
i filterhuset trakker luften ud af staldsektionen og igennem de to filtre. De oprindelige ventilatorer
i loftet af staldsektionen bruges ikke lzengere. Niels Riis var lidt betankelig ved, om ventilatorerne
ude i filterhuset, kunne traekke luften ud af staldsektionen.

— Men det kan de, og vi marker ikke til en anderledes ventilation i forhold til tidligere. Der er ikke
ekstra svineri eller traek, siger Niels Riis.

Derimod er der en forskel, som han ikke havde ventet:

— Der er ikke den mindste stgj i stalden nu, hvor ventilatorerne er flyttet ud i filterhuset. Det er
dejligt.

— Jeg ved ikke, om det kan have en positiv indflydelse pa dyrene, men det er da en stressfaktor
mindre, papeger han..

Han er ogsa imponeret over lugtreduktionen. Det er hans kone for resten ogsa.

— Hun siger, at Skov skulle have placeret luftrenseren pa en af de stalde, der ligger teettere p&
stuehuset, for sa var vi sluppet for noget af lugten.

Her i vinter, hvor tagene var fyldt op med sne, lagde han desuden mzerke til, at sneen blev helt gul
rundt om ventilatoreme pé de andre sektioner, mens den ovenpa filterhuset var helt hvid.

Han kan imidlertid godt veere lidt bekymret for, hvordan der skal blive rad til miljgteknik i fremtiden.
Vi skal i hvert fald have nogle lgsninger, som ikke er for dyre at kabe og heller ikke for dyre i
drift, siger han.

Der er sat bade stram- og vandmalere op pé luftrenseren, men Niels Riis ved ikke, hvad forbruget
har vaeret.

— Men der er selvfalgelig et ekstra forbrug af strgm til at traekke luften igennem filtrene og til at
pumpe vandet. Vi samler omvendt lidt kvaelstof op med vaskevandet, der pumpes ud i gylletanken,
men ikke nok til at betale det ekstra energiforbrug og investeringen i luftrenseren, siger han.

— Men jo flere anlzg, der bliver bygget, jo billigere bliver det vel ogsd. Og der bliver jo ogsa
optimeret pa lgsningerne.
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» mens der er tre i Tyskland. Det skyldes,
at man i Tyskland stiller hgjere krav til, hvor
meget luften skal renses, inden den sendes
ud i miljget.

Hun fortzeller, at det tager cirka tre ar, far en
feerdigudviklet luftrenser er godkendt til salg
i de enkelte lande. Der gar nemlig cirka tre
ar fra opferslen af testanlzeg, til den nadven-
dige dokumentation af anlaegget ligger klar.
— Det tager nogen tid at udvikle de specifikke
lgsninger til de enkelte lande. S& skal teknik-
ken afpreves i et &r af uafheengige afprev-
ningsinstitutioner pa to forskellige lokaliteter,
og undervejs og til sidst skal man svare pa
en masse spargsmal fra de forskellige landes
myndigheder. Spargsmal, som kan kraeve nye
afprevninger eller beregninger, siger hun.

— Udover at det tager meget lang tid, bli-
ver det ogsd meget bekosteligt. Det koster
flere millioner far den ngdvendige doku-
mentation er p& plads. Og hvad sa, hvis
teknikken bliver overhalet indenom af nye
og bedre lgsninger, som det faktisk var mere
hensigtsmaessigt at implementere hos land-
maendene, sparger hun.

Meget dokumentation og kontrol

Lise Bonne Guldberg understreger imidler-
tid, at det selvfelgelig er i Skovs interesse at
kunne tilbyde landmaendene velafpravede
og dokumenterede miljglgsninger.

Der er mere end 10 personer tilknyttet
BIO Flex-projektet. Men Lise Bonne Guld-
berg sidder til dagligt med ansvaret for at
produktudvikle BIO Flex hos Skov, og man
skulle derfor tro, at sterstedelen af hendes
arbejdstid gar med produktudvikling.

- Personligt vil jeg dog ansla, at jeg bruger
under halvdelen af min arbejdstid pa at
produktudvikle. Resten af tiden gar med
1) at planlaegge og udfere test, sé vi kan
lave den nedvendige dokumentation af
vores anlzg i de forskellige lande og 2) at
svare pa spergsmal fra forskellige landes
myndigheder vedrgrende den biologiske
luftrenser.

— Men vi har selvfelgelig ogsa afsat resurser
til hele tiden at overveje helt nye luftrens-
ningsl@sninger, som enten er mere effektive
eller billigere for landmaendene.

— Man skal imidlertid bare holde sig for gje,
at al denne dokumentation og kontrol godt
kan bremse udviklingen af miljgteknologi,
konstaterer hun.





