


Temperaturfoleren hang oprindeligt oppe under varmelampen.
Men en af Jorgen Gade Nielsens medarbejdere mente, at den
skulle henge l&ngere nede mod grisene. Foleren blev derfor ind-
kapslet i en trddcylinder, som star midt pa gulvet i hulen. Derved
kan den s@nkes ned i grisenes narmilje. Det fungerer bedre.
Sensoren hanger nu cirka 15 cm over gulvet, og Jergen Gade Ni-
elsen mener egentlig, den skal helt ned i hejde med grisene.
Foleren hanger altid hos det yngste kuld, sa det er den mindste
gris, der bestemmer varmetilsetningen.

Jorgen Gade Nielsen har valgt at lave en meget bred midtergang i de nye faresek-

tioner, da det giver bedre arbejdsforhold. Det giver imidlertid ogsd mere volumen i
stalden, hvilket er med til at give et bedre milje.

blad. Det tager cirka en
halv dag.

Desuden er der mulighed
for at tilsette forskellige
desinfektionsmidler til van-
det, sé anleegget kan bruges
til at desinficere stalden.
En anden sidegevinst er, at
anlegget kan bruges til at

Styring

af varmelamper

Det er vigtigt at temperatu-
ren 1 pattegrischulen er til-
pas. Bliver den for lav, fry-
ser grisene og bliver den
for hej, legger grisene sig
uden for hulen. Begge for-
hold gar ud over pattegri-

senes tilvakst og sundhed.
Varmelamperne styres ved
hjelp af en felles tempe-
raturfeler, som er placeret
under overdaekningen 1 sti-
enrne. Typisk er der en
temperaturfoeler for en
rekke af stier placeret i
samme side af stalden.

Ifolge Skov kan der spares
strom ved denne styring af
varmetilsatningen.
Varmelamperne korer i
leengere tid, men de varmer
efter behov, og ikke som tid-
ligere, hvor der ofte var for
hej en temperatur under
overdaeekningen.

skabe bedre arbejdsforhold i
de perioder, hvor der ophol-
der sig nogle personer i stal-
den.

Skov kalder det en arbejds-
miljefunktion. Den er bereg-
net til at mindske indholdet
af stov og gasser 1 staldluf-
ten. Det sker ved at oge
ventileringen og aktiviteten
af hejtrykskelingen i anleg-
get. Der kan programmeres
op til fire aktive perioder for
arbejdsmiljefunktionen pr.
dag.

Der sker ligeledes en grad-
vis tilpasning af staldkli-
maet, nar det gar fra det al-
mindelige dagsprogram til
arbejdsmiljeprogrammet og
omvendt.

Hojtryksanlegget kan til-
settes olie, som gor stov-
bindingen bedre.

Regulering af temperaturen i pattegrisehulen sikrer grisene
den rette temperatur, samtidig med, at der spares el.
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