











| denne sektion er ventilerne sat op en meter inde i stien fra
midtergangen, og de er rettet mod hvilearealet. Lavtryksoverbrusningen
korer. Denne placering af loftsventilerne til supplerende luft var
tilsyneladende bedst. Der var i hvert fald mindst svineri i denne sektion i
afprovningen.

> loftsventilerne abnes, flytter grisene sig,
nar der kommer kold luft ind pa hvilearea-
let. Derfor skal udetemperaturen vare over
normal staldtemperatur, fer der &bnes for
loftsventilerne. Laegger grisene sig pa spal-
terne, fordi der er nedslag af kold luft pa
det faste gulv, risikerer man, at grisene be-
gynder at gede pa det faste guly, forteeller
de to maend.

Skovs DOL34-2-styring blev udbygget under
afpravningen, sa loftsventilerne nu kan re-
guleres i forhold til udetemperaturen. Det
er muligt at kebe denne feature i de nye
DOL234-styringer.

Grisene kan ogsé “vende rundt pa stien”, hvis
lufthastigheden bliver for hej over hvilearealet.
— Men vi mangler faktisk et handtag at re-
gulere pa, nar vi er oppe pa 100 procents
ventilation, og udetemperaturen er over 12
grader celsius og under 16-19 grader celsius
— hvis vi ensker at kele grisene optimalt, si-
ger Thomas Ladegaard Jensen.

Paul R. Jeppesen er enig med ham i dette
synspunkt.

Hgjtrykskeling gav for lidt

Det blev derfor undersagt i en af afprevnin-
gerne, om hgjtrykskeling kunne vaere det
manglende handtag, der kunne hjeelpe i si-
tuationerne med ekstra kalebehov.

Der kunne imidlertid ikke konstateres no-
gen forskel p& forekomsten af svineri i sekti-
oner med hgjtrykskaling og sektioner uden
hajtrykskeling.

— Der skal vaere baereluft til stede, hvis man
skal have den fulde effekt af hejtrykskaling.
Og ved diffus ventilation er der ikke ret me-
get luftbeveegelse, som kan baere vandtagen
rundt i staldrummet, siger Paul R. Jeppesen.
- Hajtrykskeling er til lande med fastlands-
klima. Det er ikke den bedste lgsning i Dan-
mark, mener Thomas Ladegaard Jensen.
Hejtrykskalingen var placeret ved siden af
loftsventilerne, s& vandtagen blev sendt ud i
samme retning, som luften blev sendt ud af
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loftsventilerne — hvad enten de var placeret en
tredjedel inde i stien eller ved bagvaeggen.

— Vi undersggte, om hgjtrykskealingen skul-
le med eller mod luftstrammen fra loftsven-
tilerne, og vandtagen skulle helt klart med
luftstremmen for at fa den bedste effekt.
Det var ogsd bedst at placere hgjtryksdy-
serne over gadeomradet for at undgd vand-
spild p& det faste gulv, siger Thomas Lade-
gaard Jensen.

Overbrusningen blev a&ndret

Opstar der svineri i en sti, renser Pe-
ter Stisen og hans medarbejdere det fa-
ste gulv og strgr med spéaner. De udskif-
ter desuden overbrusningsdysen til en
dyse med starre vandydelse. De gger ogsa
overbrusningsfrekvensen i en kort perio-
de, indtil svineriet opharer igen. Det var
strategien, fer forseget blev igangsat og
er det stadigvaek.

Der bruges to dyser. En normal Hardi-dyse,
der giver en ydelse pa cirka én liter pr. mi-
nut og en 180 graders viftedyse, der giver
en ydelse pa cirka to liter pr. minut.

Det kan ga hurtigt, nar grisene begynder at
svine.

— Grisene kan vende stierne pa en eftermid-
dag. Men er man hurtig til at rense i stien,
stre med spaner og skifte dysen ud, og vel
at maerke sarger for at holde stien ren i et
stykke tid, kan man godt stoppe svineriet
igen, siger Peter Stisen.

Det tager selvfelgelig lidt tid, hvis der for ek-
sempel er tre stier med svineri i en sektion,
som skal holdes rene. Men han mener, at
det er arbejdet vaerd.

— Det er treels at se pa, at grisene sviner. Og
det giver en darligere luft i stalden, siger han.
Thomas Ladegaard Jensen fortzeller, at man
skal passe lidt pa med at lave ekstra over-
brusning i stier med svineri.

— Med mindre man er lige s& omhyggelig til
at rense stien ud, som Peter er det. Ekstra
overbrusning kan i nogle tilfelde udl@se ha-

Her ses den samme sektion som i fotoet til venstre, hvor
hojtrykskolingen korer. Dyserne til hgjtrykskelingen er lige ved siden af
loftsventilerne og sender det forstovede vand ud i samme retning som
luften fra ventilerne. Hajtrykskalingen gav imidlertid ikke den store
effekt pa svineriet.

lebid, fordi grisene ikke kan finde et tart le-
jeomrade, siger han.

Peter Stisen har imidlertid ikke problemer
med halebid.

Men han har nogle andre erfaringer.

— Grisene sviner i forhold til, hvor store de
er, og hvordan vejret er, siger han.

— Det skyldes, at grisenes varmeproduktion sti-
ger med deres starrelse og det @gede foder-
optag, supplerer Thomas Ladegaard Jensen.

— Grisene har ogséa en tendens til at begyn-
de at svine igen, hvis de allerede har gjort
det én gang, siger Peter Stisen.

— Ja, kan man undga svineri ved grisene op
til 30-35 kg, s& kan man reducere risikoen
for, at grisene sviner i resten af vaekstperio-
den. Det er den erfaring mange svineprodu-
center har gjort, supplerer Paul R. Jeppesen.
Han mener i gvrigt, at svineproducenterne
ikke skal spare pa overbrusningen i de var-
me perioder.

- Brug overbrusningen. Det kan godt veere,
at man s& bruger fire eller otte kubikmeter
ekstra vand pr. uge i en staldsektion, men
de penge er godt givet ud, hvis man kan
undga svineri, siger han.

— Omvendt skal man selvfalgelig heller ikke
bruge overbrusningen for meget, men det er
vigtigt, at spalterne ikke tarrer ud, siger han.
Paul R. Jeppesen peger ligeledes pa, at det er
vigtigt at tjekke overbrusningsdyserne jaevnligt.
— Né&r grisene begynder at svine, er det tit
fordi, dyserne ikke er rene, siger Peter Stisen.
Han vasker derfor simpelthen dyserne i va-
skemaskinen i en vaskepose mellem hvert
hold grise.

- Det fjerner alt skidt og snavs og tager det
meste af kalken, som er den vasentligste
arsag til at dyserne kitter til.

Management skal vaere i orden

— Né&r det geelder at undga svineri, stiller det
store krav til management, siger Paul R. Jep-
pesen og fortsaetter:

— Man skal hele tiden serge for, at tingene




I denne sektion er ventilerne sat op nogle fa centimeter fra bagvaeggen
i stien, og de dbner ud mod midten af stien - og forst mod hvilearealet,
nar ventilen star helt dben. Hojtrykskolingen er placeret pa bagvaeggen
og sender vanddampen ud i sammen retning som loftsventilerne. Der var
lidt mere svineri i denne sektion.

karer, som de skal. Man skal ogsd huske at
slukke for gulvvarmen. Det, oplever vi tit, er
arsagen til svineri, nar vi kommer ud ftil en
problembesatning.

- Og er grisene stgrre ved indsattelse end
normalt, skal man huske at eendre pa gnsket
starttemperatur | staldsektionen, ellers risi-
kerer man ogsé svineri.

— Derfor er det heller ikke nemt at seette standar-
der op for styringen af udsugning, kombidiffus-
loftsventiler og overbrusning for at undga svine-

ri. Der er hele tiden forhold, der a=ndrer sig, og
som betyder, at risikaen for svineri eendrer sig.
Peter Stisen peger pa andre ting, der kan pé-
virke forekomsten af svineri:

— Lidt dryp fra hejtrykskalingen ned i hvile-
arealet er nok til at udlase svineri.

- Hej luftfugtighed og ekstrem varme vaelter
0gsa alle parametre, fortsaetter han.

- Det skyldes, at udeluften maettes med
vand. Ved fortsat vandforstevning inde i stal-
den starter man derfor i princippet en regn-

Tjek jaevnligt dysernes spredebillede fra hver enkelt dyse. Sorg for haner
pa hver dyse og tjiek dem eksempelvis i forbindelse med rengoringen

af stalden, Stralen skal spredes, si den daekker spaltegulvet. Den skal
hverken ramme gangen eller lejet.

byge, forklarer Thomas Ladegaard Jensen.

- Ja, luften bliver tung. Det betyder, at lofts-
ventilerne skal dbnes, og at overbrusningen
ikke skal kare s& meget, hvis man vil undgé
svineri, siger Paul R. Jeppesen og fortsaetter:
- Ved hgj luftfugtighed bliver det faste
gulv desuden mere fedtet og vadt, da den
gedning, som normalt findes indterret pa
det, vil blive opbledt. Det kan i sig selv
have en uheldig effekt p& udviklingen af
svineri, »

Man behgver ikke veere professor i matematik for at regne ud at foder fra A-One er

A-One er nu tilbage pa det danske
narked med de velkendte og unikke
smagrise-foderblandinger.

Vied A-One opnas:

Optimal fordgjelighed
Hurtig vaekst
Effektiv foderudnyttelse

Med kvalitetsfoder fra A-One nedbringes ngdven-
digheden af medicinering. Produkterne hjalper
landmand fra at komme i "gult-kort” ordningen.
Med A-One opnas bedre mavesundhed sa beho-

vet for antibiotika minimeres.

ing og fa en uforpligtende snak om hvordan vi kan hgjne din

pesatningssundhed og skabe bedre gkonomi:

Asger Andreasen
Dle Jensen

24 46 42 30
24 62 29 24

sund fornuft!

Med A-One opnés

bedre totalgkonomi og
sundere smagrise - vi
kalder det sund fornuft!
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Fokus

Ventilation og klima

Det handler meget om at holde gje med grisenes adfeerd. Hvis ventilations-

og klimaanlzeg er indstillet korrekt sover grisene pa hvilearealet og geder

pa aktivitets-/spaltearealet. Er der for koldt eller traekker det pa det faste areal, er der stor risiko for, at de vender stien og begynder at urinere og

gode pa det faste areal.

B — Men hvis vi skal vaere fair, sa var der
kun denne haje luftfugtighed og hgje tem-
peratur i tre dage i august sidste ar. Spergs-
malet er derfor, hvor meget man skal eendre
pé indstillingerne af teknikken for at undga
svineri i disse f& dage om 4ret, siger Thomas
Ladegaard Jensen.

— | forste omgang gaelder det om, at vi far en
kurve for abningen af loftsventilerne i forhold
1il udeternperatur og grisenes alder for at und-
gé svineri, s& kan man selvfelgelig ogsa lave
en kurve i forhold til luftfugtigheden, men det
ger det jo ikke nemmere at optimere pa ind-
stillingerne, siger Thomas Ladegaard Jensen.
Paul R. Jeppesen er igen enig og forteeller, at
Skov selvfalgelig arbejder med at implemen-
tere disse kurver i deres styringer, men at det
tager noget tid.

Investeringsrakkefglge

Til spergsmalet om, hvilken ekstra kelemu-
lighed Peter Stisen vil investere i til de reste-
rende stalde, loftsventiler eller hajtrykska-
ling, svarer han:

— Farst vil jeg kebe kombidiffus-ventilerne,
og hvis der er penge tilbage, vil jeg overveje
at kebe hejtrykskealing.

- Det skal selvfalgelig vaere en afvejning af,
hvor man far mest effekt af investeringen, si-
ger Thomas Ladegaard Jensen.

— Man vil ogsa fa en del ud af at isolere un-
dertaget, hvis det ikke er isoleret. P3 den
made opvarmes den luft, som sendes ned i
stalden ikke sa meget.
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— Luften oppe pa loftet er to til fire grader
koldere, hvis undertaget er isoleret, siger Paul
R. Jeppesen, som er helt enig i, at man selv-
falgelig skal ga efter de lgsninger pa den en-
kelte bedrift, som man far mest kaling ud af.
De to eksperter peger ogsd p& andre mulig-
heder for at kele grisene i de varme perioder.
— Aircondition kunne ogsa vaere en interes-
sant lasning i svineproduktionen, og det er
der allerede nogle, som er begyndt at arbej-
de med, siger Paul R. Jeppesen.

— Videncenter for Svineproduktion har des-
uden afpravet et jordkeleanlaeg, hvor man
afkglende den indtagne Iuft, fer den blev
ledt ind i sektionerne, men det var en dyr
lzsning, siger Thomas Ladegaard Jensen.

Fa det bedste ud af den teknik, der er

Der er ikke registreret produktionsresultater un-
der afpravningerne pa Peter Stisens ejendom.
— Men jeg mener ikke, der har veeret en for-
skel i produktiviteten i de forskellige sektio-
ner. | hvert fald ikke noget vi har lagt meerke
til, siger Peter Stisen.

P& den made kan han heller ikke sige no-
get om, at der kan veere et gkonomisk inci-
tament til at undga svineri ved at investere |
kombidiffus-loftsventiler.

- | gjeblikket oplever vi, at der spares en del
kombidiffus-ventiler vaek. Men som resulta-
terne af disse afprevninger viser, s& er det
altsa en skam, for man fraskriver sig nogle
muligheder for at undga svineri, siger Paul
R. Jeppesen.

— Kombidiffus-loftsventilerne jo samtidig en
del af nadventilationsanlaegget i stalde med
diffus ventilation, siger han.

Afslutningsvis pointerer Thomas Ladegaard
Jensen, at det gaelder om at laegge en kale-/
temperaturstrategi, der passer til netop den
teknik, man har pa den enkelte bedrift.

— Min pastand er, at man p& den made far
det bedste ud af den teknik, man har, og at
man pa den made kan undga mange pro-
blemer med svineri, men ogsa andre klima-
tekniske problemer, siger han.

— For eksempel nér det gaelder kombidiffus-
loftsventilerne, sa geelder det om, at place-
ring og styrestrategi haenger sammen. S&
kan man stadig undga en del svineri, selvom
man maske ikke har den mest hensigtsmaes-
sige placering af loftsventilerne.

_ Det har faktisk vaeret et problem hos man-
ge af de firmaer, som leverer denne type
teknik, at der ikke har veeret den rigtige
sammenhaeng mellem placering af loftsven-
tiler og styrestrategi, siger han.

— Men uanset hvad der er installeret af
grej, nar det geelder ventilations- og klima-
anleeg - styring, keling, vand med mere
pé den enkelte bedrift, s& er det den dag-
lige management — de daglige rutiner og
indsatser, der er afggrende for at undga
svineri. Man skal se og lzese dyrene. Hjzel-
pemidlerne kan ingenting selv, og de kan
hurtig f& den modsatte effekt, siger Peter
Stisen.






